2.  kyslíkaté kyseliny – obsahují vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík
pravidla pro názvosloví:

· součet oxidačních čísel = 0 !!!
· oxidační číslo vodíku a kyselinotvorného prvku sečteme a vydělíme 2, výsledek zapíšeme dolů za kyslík
· pokud je součet oxidačních čísel lichý, napíšeme za vodík dolů 2, pak počítáme stejně jako v předchozím případě
	ox.číslo
	přípona
	název kyseliny
	vzorec

	I
	- ná
	kyselina chlorná
	HIClIO-II

	II
	- natá
	kyselina dusnatá
	H2INIIO2-II

	III
	- itá
	kyselina boritá
	HIBIIIO2-II

	IV
	- ičitá
	kyselina uhličitá
	H2ICIVO3-II

	V
	- ečná
	kyselina fosforečná
	HIPVO3-II

	
	- ičná
	kyselina dusičná
	HINVO3-II

	VI
	- ová
	kyselina sírová
	H2ISVIO4-II

	VII
	- istá
	kyselina manganistá
	HIMnVIIO4-II

	VIII
	- ičelá
	kyselina osmičelá
	H2IOsVIIIO5-II


Vytvoř vzorec kyseliny:

kyselina siřičitá



kyselina chlorečná

kyselina dusitá



kyselina bromitá

kyselina chromová



kyselina fosforitá 

kyselina křemičitá



kyselina manganičitá

kyselina dusičná



kyselina arseničná

kyselina dusná



kyselina dusičitá

Ionizace:

H2SO4 ( 2 H+ + SO42-
HNO3 (  H+ + NO3-
H2CO3 ( 2 H+ + CO32-
H3PO4 ( 3 H+ + PO43-
Kyselina dusičná = HNO3
vlastnosti:

· bezbarvá nestálá kapalina, působením světla se rozkládá na oxid dusičitý (charakteristický zápach) ( uchovává se v tmavých lahvích

· velmi reaktivní, při reakci s kovy vzniká NO (případně NO2) ne vodík

6 Cu +8 HNO3 ( 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

· vyrábí se 65 – 68% - silná žíravina

· s bílkovinami – xantoproteinová reakce ( zežloutnutí

využití:

· výroba léčiv, hnojiv, plastů, výbušnin a barviv, raketových paliv

Kyselina sírová = H2SO4
vlastnosti:

· hustá bezbarvá kapalina

· hygroskopická = odebírá látkám vodu ( způsobuje zuhelnatění organických látek

· vyrábí se koncentrovaná (96%) a akumulátorová (30%) – akumulátory aut

· zředěná reaguje se všemi kovy kromě Pb, Au, Pt (s těmi pasivuje)

· k chemickým reakcím se používá zředěná

· přítomna v žaludku žraloka (trávení)
· ředění: lijeme vždy kyselinu do vody, uvolňuje velké množství tepla, koncentraci určíme pomocí zřeďovacího (křížového) pravidla

Kyselina
98%



10 dílů





10%


Voda

0%



88 dílů

použití:

· výroba barviv, výbušnin, kovů, plastů, umělých vláken, akumulátorů, hnojiv

výroba kyseliny sírové:

kontaktní způsob:

fáze:

1. výroba oxidu siřičitého

S + O2 ( SO2 – spalování síry

FeS2 + O2 ( Fe2S3 + SO2 – pražení pyritu

2. oxidace oxidu siřičitého na sírový

2 SO2 + O2 
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3. rozpouštění oxidu sírového ve zředěné kyselině sírové

SO3 + H2SO4 ( H2S2O7 
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